TOSHIBA Lcading innovation 5>

Venkovnijednotka RAS-10SAVRE ~ RAS-13SAVRE ~ RAS-16SAVRE RAS-18SAV-E RAS-22SAVE
Vnitini jednotka RAS-10SKVR-E RAS-13SKVR-E RAS-16SKVR-E RAS-18SKVRE RAS-22SKVRE
Chladicivykon kw C 25 35 45 50 60
Rozsah chladiciho vykonu (min - max) kw C 11-31 08-41 08-50 11-60 12-67
Piikon (min - norm - max) kw C  0250-0615-0820 ' 0150-1,000-1250 ' 0150-1395-1720 ~ 0,18-142-20 02-20-265
EER - koeficient vyuZiti energie Ww C 418 350 33 352 301
Energeticka tiida chlazeni C A A A A B
Rocni spotieba energie kWh C 308 500 698 7o 1000
Topny vykon kw H 32 42 55 58 70
Rozsah topného vykonu (min - max) kw H 09-48 09-58 09-69 08-63 10-75 _"---"'--._.':-‘_‘_-__'
Piikon (min - norm - max) kw H ' 0170-0760-1400 ' 0,150-1080-1640 ' 0150-1520-1980  014-156-17 018-205-221 -
COP - topny faktor ww H 427 38 362 3n 3M
Energetickd tfida topeni H A A A A B
Vnitini jednotka RAS-10SKVRE RAS-13SKVRE RAS-16SKVRE RAS-18SKVRE RAS-22SKVRE
Vzduchovy vykon (max) mh-Us C 516-143 540-150 684-190 942-262 1062-295
Hladina akustického tlaku (h/n) dBA C 3826 3926 45030 432 47135
Hladina akustického vykonu (h/n) dB(A) C 51139 52139 5843 57 60
Vzduchovy vykon (max.) mh-Us H 570-158 612-170 738-205 972-270 1080-300
Hladina akustického tlaku (h/n) dB(A) H 39/28 40/28 4531 4032 47/35
Hladina akustického vykonu (h/n) dB(A) H 5241 53/41 58/44 57 60
Rozméry (VxSxH) mm 275x790% 205 275X790% 205 275%790% 205 320x1050x228 ~ 320x1050x228
Hmotnost kg 90 90 90 3 13
Venkovnijednotka RAS-10SAVR-E RAS-13SAVRE RAS-16SAVRE RAS-18SAV-E RAS-22SAV-E
Vzduchovy vykon m¥h-Us 1800-500 2250-625 2160-600 2100-583 2100-583
Hladina akustického tlaku dBA) C 46 4 49 49 52
Hladina akustického vykonu dBA) C 59 61 62 62 65
Operating range C C -10-46 -10-46 -10-46 -10-46 -10-46
Hladina akustického tlaku dB(A) H 47 50 50 50 51
Hladina akustického vykonu dBA) H 60 63 63 63 64
Provoznihodnoty C H -15-24 -15-24 -15-24 -15-24 -15-24
Rozméry (VxSxH) mm 550x780x 290 550%780%290 550%780%290 550%780x290 550%780% 290
Hmotnost kg 35 E 39 39 4
Typ kompresoru Dvojrota¢ni kompresor Twin Rotary
Priimér sani (pfipojen pertl) mm () 952(3/8) 952(3/8) 127012) 1270172) 1270172)
Priimér vytlaku (pfipojent pertl) mm (") 635(1/4) 635(1/4) 635(1/4) 635(1/4) 635(1/4)
Maximalni délka potrubi m 20 20 20 20 20
Maximalni prevyseni m 10 10 10 10 10
Predplnéni chladivem do m 15 15 15 15 15
Napajeni VphHz 2202401/50 220-240/1/50 220-2401/50 220-2401/50 200-2401/50
DC Hybridnf Invertor zarucuje E:Z:’:‘tg:j:"“

V43 dodavatel zafizeniToshiba

maximalni Uspory energie

Cisty a svézi vzduch diky

aktivnimu plazmovému filtru

Daiseikai
Briliantni Uprava vzduchu

a Super Oxi Deo filtru

lonizator vzduchu pfinadsi pocit

sveziho horského vzduchu

Kompaktni a elegantni vzhled,

plochy kryci panel
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Daiseikai:
inspirovano pfirodoul!

Znacka Toshiba je déle nez 30 let symbolem pro vyzkum, vyvoj a
inovaci klimatizacnich systému. Vysledkem je nabidka zatizeni té
nejvyssi kvality.

Je skutec¢nosti, ze jednotky Daiseikai Vas osIni nejen svou nizkou
spotiebou elektrické energie, ale téz Ucinnosti aktivniho filtra¢niho
systému.

S hodnotou koeficientu vyuziti energie EER 4,18 se vyznacuje az

0 20% nizsi spotfebou proti standardu pro energetickou ttidu A
invertorovych zafizeni.

DC Hybridni
invertorova technologie

Unikétni Toshiba DC Hybridni Inverter
kombinuje vlastnosti dvou zékladnich
fidicich systém. Je zarukou absolutniho
komfortu a maximalnich Uspor energie:
rezim PAM (Pulse Amplitude Modulation
- pulzni amplitudova modulace) zajisti
maximalni vykon zafizeni po jeho zapnuti,
rezim PWM (Pulse Width Modulation

- pulzni délkova modulace) zajisti minimalni
spotrebu energie po dosazeni na udrzeni
pozadované teploty v prostoru.

Vyhodna kombinace téchto rezimt pfinasi
vyrazné snizeni rocni spotieby energie

HYBRIDNI INVERTOR

Cisty vzduch
a zdravé zivotni prostredi

Diky dokonalému filtra¢nimu systému odstrani Daiseikai i ty
nejmensi necistoty a neutralizuje nepiijemné pachy. Zakladni
omyvatelné plastové filtry zachycuji hruby prach a necistoty.
Aktivni plazmovy filtr absorbuje a eliminuje az 99% skodlivych vird,
alergen, v¢. nejjemnéjsiho pylového prachu. Super Oxi Deo filtr
(kombinace zeolitového filtru, vitaminu C a extraktu z kdvovych zrn)
funguje jako deodorizujici antioxidant. Posledni stuper, ionizator,
generuje miliény zapornych iontd, ¢imz piinasi pocit skutecné
svéziho horského vzduchu.
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Funkce Self-cleaning:
pro Vase zdravi a pohodu

Zakladnim principem funkce zbytkové vlhkosti se ventildtor
Self-cleaning je snizeni zbytkové  sam automaticky vypne.
vlhkosti necistot usazenych ve

vnitfni jednotce. Tento vyspély

systém redukuje vlhkost na

tepelném vymeéniku. Po vypnuti

zafizeni zGstane ventilator SElL

vnitini jednotky jesté cca 20 g SeLeamiye

minut v béhu. Po vysuseni >

Studie ovétujici ucinnost filtrace:

DETNAIE]

(vedI Dr. Squinazi, feditel Laboratoire d'hygiéne de la ville de Paris)

® snizeni koncentrace ¢astic

* zachyceni alergennich ¢astic pochazejicich zdomdcich zvifat a

mikroorganismut

16000 Fitace pnuta

Fittracezapnuta
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dstice 07 mikrometru * PODMINKY MERENI: pFitomnost 3 osob po dobu 8

@ ¢astice 1,0mikrometr

@ (astice 2,0 mikrometry

Moderni
a tiché

Jednotky Daiseikai se vyznacuiji
kompaktnosti a eleganci: maji
moderni origindlni design s
nédechem hi-tech. Kombinace
kovové stiibrné a bilé barvy
umoznuje integrovat zafizeni do
mnoha typ0 interiérd.

Dal$i doménou je takika neslysny
provoz - hlu¢nost zafizeni az
pouhych 20dB(A) (typ 10).

PohodIné
ovladani

Daiseikai je vybaveno funkcemi

pro rychlé nastaveni jak dle
regionalnich pozadavka uZivateld,
tak pro individudlni osobni pohodli!
ONE-TOUCH tla¢itko jednim
stiskem nastavite pIné automaticky
provoz s parametry dle typického
uzivatele (podle regionu); po
aktivaci nepotrebujete provadét
zadné dalsi nastaveni!

hodin ve zcela uzaviené mistnosti o velikosti 23 m?

1 mikrometr=Tu=1um=1.10-6 m
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PRESET tlacitko podrzite-i
jej po 3 vteriny, ulozite vase
aktualni nastaveni jednotky
(rezim, teplota, poloha lamely,
rychlost ventilatoru, nastaveni
Casovace a Hi-Power); jednim
stiskem hodnoty vyvolate!



