Nejvyssi tfida kvality,
hodnota EER 5,1

Technologie

DC hybridniho inverto

Specidlni vybava pro provoz

pfi nizkych teplotach

Ag + Plasma Pure

elektrostaticky aktivni filtr

Funkce Self-cleaning

s desinfekci ozonem
Kompaktnia moderni design
Chladivo R410A

Pro provedeni Split (1+1)
a MultiSplit (2+1, 3+1, 4+1)

Technické udaje Tepelna cerpadla

Venkovni jednotka

Vnitini jednotka

Chladici vykon
Rozsah chladiciho vykonu (min - max)
Pfikon (min - norm - max)
EER - koeficient vyuziti energie
Energeticka tfida chlazeni
Roéni spotieba energie

Topny vykon
Rozsah topného vykonu (min - max)
Piikon (min - norm - max)

COP - topny faktor
Energeticka tfida topeni
Vnitini jednotka

Vzduchovy vykon (h/n)
Hladina akustického tlaku (h/n)
Hladina akustického vykonu (h/n)
Vzduchovy vykon (max.)
Hladina akustického tlaku (h/n)
Hladina akustického vykonu (h/n)
Rozméry (Vx $x H)
Hmotnost

Venkovni jednotka
Vzduchovy vykon
Hladina akustického tlaku
Hladina akustického vykonu
Operating range
Hladina akustického tlaku
Hladina akustického vykonu
Provozni hodnoty
Rozméry (Vx $x H)
Hmotnost

Typ kompresoru
Priimér sani (pfipojeni pertl)
Praimér vytlaku (pfipojeni pertl)
Maximélni délka potrubi
Maximalni prevyseni
PfedplInéni chladivem do
Napéjeni

C=rezim chlazeni

H = rezim topeni

RAS-10SAVP-E
RAS-B10SKVP-E

kw C 25
kw C 05-35
kw C 0,10-0,49-0,87
w/w C 510
C A
kWh C 245
kw H 32
kw H 06-6,1
kw H 0,12-0,63-1,71
w/w H 5,08
H A

RAS-B10SKVP-E
m’h-l/s C | 546/276-152/77

RAS-13SAVP-E
RAS-B13SKVP-E
35
06-45
0,11-085-137
412
A
425
42
06-69
0,12-0,95-2,09
442
A
RAS-B13SKVP-E
564/276 - 157/77

RAS-16SAVP-E
RAS-B16SKVP-E
45
08-50
0,15-1,35-1,82
333
A
675
55
08-80
0,15-1,49-251
3,69
A
RAS-B16SKVP-E
606/318 - 168/88

dB(A) C 42/27 43/27 45/29
dB(A) C 57/42 58/42 60/44
m’h-l/s H 612/282-170/78 636/300-177/83 678/342 - 188/95
dB(A) H 43/27 44/27 4529
dB(A) H 58/42 59/42 60/45
mm 250 X790 x 208 250 X790 x 208 250790 x 208
kg 9 9 9
RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E
m’h-1/s 2148 - 597 2406 - 668 2406 - 668
dB(A) C 46 48 49
dB(A) C 59 61 62
°C C -10-46 -10-46 -10-46
dB(A) H 47 50 50
dB(A) H 60 63 63
°C H -15-24 -15-24 -15-24
mm 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290
kg 38 38 38
Dvojrotacni kompresor Twin Rotary
mm () 9,52(3/8) 9,52(3/8) 1270172
mm (") 6,35(1/4) 6,35(1/4) 6,35(1/4)
m 25 25 25
m 10 10 10
m 15 15 15
V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50
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Super Daiseikai
nalost par excellance




TOSHIBA

Jiz treti generace:
cesta k absolutni dokonalosti

Toshiba opét zdokonalila zafizeni Daiseikai a potvrdila tak svou
suverenitu mezi vyrobci klimatizacnich zafizeni. Vysledkem jsou dali
Uspory energie a filtrace vzduchu nemajici konkurenci.

Zafizeni Super Daiseikai maji hodnotu EER az 5,1 (velikost 10). Tim jsou
ve své tfidé suverénnim Sampionem v nizké spotfebé: pozadovany
standard tfidy A pro invertory pfekracuji az 0 35%!

A navic srdce zafizeni, dvojrotacni kompresor Twin Rotary,

mUzZe pracovat jiz pfi velmi nizkych otackach. Pi minimalnim &/
chladicim vykonu 0,5 kW je pfikon pouhych 100 Watt

- tedy jako spotieba jedné Zarovky! o

7 Dvojrotacni kompresor Minimalni
STEER + TrdahA + ity T chladicivykon

. J
Y

NEUVERITELNE USPORNY PROVOZ!

Neustalé zdokonalovani

Ucinnost chlazeni (EER) Ucinnost topeni (COP)

Rada | Daiseikai Il | Super Daiseikai = Daiseikai Il = Super Daiseikai

10K 455 = 5,10 451 = 508
13K 380 = 412 431 =W 442
16K 325 = 333 365 W 3,69

Super Daiseikai:
symbol Cistého prostiedi

Filtrace a aktivni Cistici systém Cisti, deodorizuje a odstranuje
jsou dvé zékladni vlastnosti z prostoru nepfijemné pachy.
zafizeni Toshiba, které se podili Nova samocistici funkce

na Upraveé vzduchu. Jednotky rozsitena o pisobeni 0zénu
Super Daiseikai jsou vybaveny je prevenci nejen proti vzniku
velmi Gc¢innym filtracnim plisni, ale ma navic vyrazné
systémem, ktery zachycuje pylya  desinfekéni icinek.

alergeny, prach i zapachy.

Aktivni Ag+ Plazmovy filtr s

neuvéritelné vysokou ucinnosti

Filtracni systém Ag + Plasma:
neuveritelna ucinnost

Zachycuje prach, zviteci srst,...

VG ol T Neutralizuje nepfijemné

pachy (kout, odpad, vyfukové

s Eliminuje bakterie, viry, spory

Filtr Ag+ Plazma Pure plisné, pyly...

Nejlepsi volbou
v kazdém ro¢nim obdobi

U Super Daiseikai se podafilo skvéle skloubit uc¢innost, vykon

a usporny provoz. Vyhodou je velky rozdil mezi minimalnim a
maximalnim okamzitym vykonem. Diky tomu zafizeni dosahne
mnohem rychleji poZzadované teploty nez zafizeni jinych vyrobcd.

Super Daiseikai mUze pracovat v $irokém rozsahu
‘Z'ﬂ 5 @@ venkovnich teplot, a to dokonce az do - 15°C v topném
ado-10°Cv chladicim rezimu.

Nova varianta Super Daiseikai,Nordic” ma optimalizovany
topny vykon a je ur¢ena pro chladnéjsi podnebna pasma.
Venkovni jednotka je vybavena topnym kabelem proti

@@ vzniku né:nrazy. Y e P
Ovladac obsahuje tlacitko 8°C, kterym se nastavi rezim
topeni a takto nizka teplota. (ochrana proti zamrznuti,
idedIni napt. pro trvale neobydlené objekty apod.)

Super Daiseikai

Nadcasovy design:

elegance a styl

Super Daiseikai ma dokonaly
moderni design a kompaktni
rozméry. Je nendpadny a
diskrétni. Barva kryciho panelu,
meésicni bila, splyne s barvou
kazdého interiéru. Stfibrné
ochranné a dekoracni lemy
dodavaji zafizeni nadech
vyttibené elegance.

Optimalni komfort:
nastaveni jednim tlacitkem

Novy ovladac byl vytvoren tak,
aby splnil poZzadavky a predstavy
uzivateld, které firma Toshiba
zjistovala rozsahlymi prazkumy
po celé Evropé. Optimalni
nastaveni je ulozeno v ovladaci a
Ize ho vyvolat stiskem jediného
tlacitka.

Moderni

5 rychlosti ventilatoru + Auto
volba dle vlastniho vybéru

* 12 poloh lamely vydechu
pro optimalni distribuci
vzduchu

 Tlacitko MY COMFORT
preferované nastaveni ulozené
v paméti (mozno ménit)

invertorova technologie

Toshiba DC invertorova
technologie fidi okamzity vykon
kompresoru a tim celého zafizeni:
v pfipadé, kdy je nutno rychle
dosadhnout pozadované teploty
pracuje zafizeni s maximalnim
vykonem; jakmile je pozadovand
teplota dosazena, invertor nastavi
naopak vykon na potiebné
minimum. Navic pouzitim
TwinRotary kompresorti jsou
systémy velmi tiché a spolehlivé.

2-fady vyménik tepla

DCInverter motor

DCTwin Rotary kompresor



